الجدول 1.1.4 مواصفات أنواع الروابط البيتومينية ( 


الاختبار 
المطلوب 


اللزوحة على 60 درجة مئوية (140* فهرنهايت) ‏ وحدة لزوجة 501565 
اللزوحة على 135 درجة منوية (275" فهرنهايت) كحد ادنى 

5عام د تامع (051) 

درحة الغرز على 25 درجة مئوية (77* فهرنهايت) ‏ 100 غ ؛ 5 ثوان 
كحد ادنى. 

نقطة الوميض (الاشتعال) (وعاء كليفلند المفتوح) درحات مئوية 
(درحات فهرنهايتيه) كحد ادنى 

قابلية الذوبان في المادة المذيبة تريكلور ايثيلين النسبة المئوية - 
كحد ادنى 

الاختبارات على البقايا من اختبار الفرن لبقايا الطبقة الرقيقة: 

النقص عند التسخين الحد الاعلى 9 (اختياري) 

اللزوحة على 60 درجة مئوية (درجة 140*؟ فهرنهايت) ‏ وحدة لزوجحة 
5ع2015 كحد أعلى. 

قابلية السحب على 25 درجة مئوية (77* فهرنهايت) 5 سم / دقيقة 
كحد ادنى. سم 


اختبار البقعة (في الوقت والكيفية المحددة) (الملاحظة 2) : مع: 
مذيب النفتا القياسي. 

مذيب نفتا - زيلين: 6؟ زيلين. 

مذيب هبتان - زيلين . 90 زيلين. 


ملاحظة (1): 
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سلبي لكافة الدرجات 
سلبي لكافة الدرجات 


سلبي لكافة الدرجات 


إذا كانت قابلية السحب أقل من 100سمء فيتم قبول المادة إذا كانت قابلية سحبها على 15.6 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت) 100 سم على الأقل. 
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يستخدم اختبار البقعة اختيارياء وعندما يكون مطلوباً فعلى المهندس تحديد نوع المادة المذيبة التي ينبغي استعمالها (نفتا قياسيء نفتا ‏ زيلين: هبتان ‏ زيلين) وذلك للتأكد من المطابقة مع المتطلبات. وكذلك في حال 
استعمال المواد المذيبة من نوع زيلين فيجب تحديد النسبة المئوية للزيلين الذي ينبغي استعماله. 


الجدول 2.1.4 مواصفات أنواع الروابط البيتومينية (الإسمنت الإسفلتي) مصنفة حسب درجات الغرز 


الاختبار المطلوب 


اختبار 2851110 


حد ادنى 
درحة الغرز على 25 درحة مئوية 
(77؟ فهرنهايت). 100 غرام / 5 
ثوان 
نسبة الغرز ‏ الحد الأدنى 90 
(انظر ملاحظة1) 

اللزوحة علي 135 درحة مئوية 
حركية (حد أدني) (57) 

نقطة الوميض (الاشتعال)؛ وعاء 
كليفلاند المفتوح ‏ درجة مئوية 
قابلية اللسحب على 25 درجة 
مئوية (577 ف) 5سم بالدقيقة, 
(سمم) 
قابلية الذويان. المادة المذيبة 
ثلاثئي كلورواثيلين 9 

إختبار الفرن للطبقة الرقيقة 1 


8 
بوصة (3.2 مم)ء 163 درحجة مئوية 
(5325 ف). 5 ساعات 
النقص عند التحميل. 9 من 
الاصل 
درحة الغرز للبقاياء 0" من الاصل 
قابلية السحب على 25 درجحة 
مئوية (77؟ ف)؛ 5 سم بالدقيقة 


(سم) 
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اختبار البقعة (في الوقت والكيفية 

المحددة... انظر الملاحظة 2), 7102 

مع: 

مذيت التفيا القياستي سلبي لجميع الأنواع (الدرجات) 
مذيب نفتا - زيلين » 96 زيلين سلبي لجميع الأنواع (الدرجات) 
مذيب هيبتان - زيلينء 9 زيلين سلبي لجميع الانواع (الدرجحات) 


ملاحظات تتعلق بالجدول (2.1.4): 
الغرز على 4 دريحات منوية. 
ملاحظة (1) : نسبة الفرز - 0 غرام 60 نا 
الغرز على 25 درحة مئوية , 
0 غرام . 5 ثوان 


“ا 100 


ملاحظة (2) : يستخدم اختبار البقعة اختيارياً وعندما يكون مطلوياً فإن المهندس يحدد نوع المادة المذيبة التي ينبغي استعمالها ( نفتا قياسي . نفتا- زيلين . هبتان - زيلين) للتأكد من المطابقة مع 
المتطلبات. وفي حال استعمال المواد المذيبة من نوع زيلين . فانه يجب تحديد النسبة المئوية للزيلين الذي ينبغي استعماله . 


الجدول 3.1.4 مواصفات أنواع البيتومين السائل متوسطة التجمد (©11) تصنيف حديث 
الدرحات 


الأحتنا ا 230 0[ 11670 ا ا كنت اك 200 ا 
ا اختبار 2251070 
لعطلت ا ا ا يت يس 


درحة اللزوجة الحركية على 60 درجة مئوية (9140 
فهرنهايت) 250 500 800 16000 2000 6000 


(انظر الملاحظة رقم1) وحدة لزوجحة حركيةد5وع!50تاأماع0 


لى 225 درحة منوية 57577 فو رنوايت] 2521222 022211220217222 ---00-- 22-0 
لى 260 درحة منوية (7500 فهرنهايت) كك الت1 لالت 93 الاا 912 ك1 الاك الا الاك لاا الا الاك 1ك 
الى 315 ديحة منوية (5000 فورنقايت]. الات 91201 الات 993101 ااك913 ك1 الات 9131111 اللاااك لككة الااتكك 


لكك 31م الك 8 3323311 2231 اك اككع لمر ان كك اكه 
اللزورحة المطلقة على60 درحة مئوية 30 17-202 
نهايت) درجة اللزوحة (انظر ملاحطة 4( م 


الجدول 3.1.4 (تتمة) 
الملاحظة1 : يمكن تحديد اللزوجات بطريقة سايبولت فيورول كبديل؛ وذلك كالتالي: 


0 اللروحة يظريقة فيؤروك علي 50 خرحه منوية (5122 فورتوايت]: 60 الملاحظة 2: إذا كانت قابلية السحب على 25 درجة منوية (577 فهرنهايت) أقل من 100 سم, فانه يجوز قبول المادة اذا كانت 
اثاني 00 1111111 قابلية السحب على 15.5 درجة مئوية (60* فهرنهايت) أقل من 100 سم على الأقل. 
درعة 70 116 اللزوجة بطريقة فيورول على 25 درحة مئوية (977 فهرنهايت), 75 150 الملاحظة 3 ابتخدام إخبنار البقة أمر إختيارى: وعند أقزاء استخدامة. بين المهندنين ما إذا كانت المادة المدنية من نوع :النقنا 
3 ا د 0 القياسي: عتاريلين أو نقنا اكولين: أو هينات : زيلين في التي تنس تخدم في تحديد القطارقة مع المنطلنات. وكذلك النسية 
درج 60 اللروحة يطريقة قيورول على 60 درعة منوية (140* فمرتهايت )1254 || | المنورة الرزاين فى بحالة اسخدام الزيلين: : 
١ 1‏ الملاحظة 4: بدلآً من لزوجة البقاياء يمكن للجهه التي تضع المواصفات الخاصة إذا رغبت في ذلك؛ أن تحدد درجة غرز 100 غ لمدة 


درحة ‏ 800 1 اللزوجة بطريقة فيورول على 82.5 درحة مئوية (7180 فهرنهايت)» 200 | 5 ثوان بدرجة 25 درحة مئوية (577 فهرنهايت) من 120 250 للأصناف 30 ©11, 70 11, 250 ©11, 800 ©11, 3000 1/10 وعلى أية 
درحة ‏ 113000 اللزوحة بطريقة فيورول على 82.5 درجة مئوية (180* فهرنهايت), خال:وإنة لنتظلب الإنيتات معاء 
0 600 ثانية 
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الجدول 4.1.4 مواصفات أنواع البيتومين السائل متوسطة التجمد (©11) تصنيف قديم 
الاك 


طريقة الإختبار حسب 7050110 


لوميض (الاشتعال) (وعاء تاك 
7-79 8 (100 8 (100 66 (150 66 (150 66 (150 66 (150 

ا 58 | «هنت | *ست | *هتم | «هتة | مم | متم 0 
للزوجة بطريقة فيورول على 25 درجة 75 150 
مئوية ؛ ثوان 8 
للزوجة بطريقة فيورول على 50 درجة 75 150 
مئوية , ثوان 8 
للزوحة بطريقة فيورول على 60 درجحة 0 200 20 500 
مئوية , ثوان 3 
للزوجة بطريقة فيورول على 82.5 درحة 5 250 0 600 
متوية ٠‏ ثوان 5 3 


ناتج التقطبر (بالمنة من ناتج التقطير 
الاحمالي) الى :0 360 .درجة مئوية: 


لى 6 11 درحة فئوية 


“امت | 12-22 | فه | هم | هعم | هعم | مع | عدم | 
ااال سس _ يجب ات تكون المواد خالية من الماء ار سسا 


ا يد يجب أن تكو المواد خالية من الماء 
(*) اذا زادت درجة غرز البقايا على 200 وكانت قابليتها للسحب على 25 درجة مئوية اقل من 100 سم فان المواد تكون مقبولة إذا كانت قابليتها 
للسحب على 15.6 درجة مئوية 100 سم على الأقل. 


الجدول 5.1.4 مواصفات أنواع الاسفلت السائل سريعة التجمد ( ©8 ) تصنيف حديث 


0ه 0 6م 0ه 0ه 
8 طريقة إختبار 
الاختبار المطلوب (10نأكهم) 

درحة اللزوجة الحركية على 60 درجة مئوية ( 
0 درجة فهرنهايت) (انظر الملاحظة رقم 1) 7-201 70 140 250 500 800 1600 2000 6000 
ا الس 6 7 ستو المفتوح) 
0 7-79 7 (80) 7 (80) 060027 
لنسبة المئوية للماء 7-55 020 5 020 - 020 8 020 
ختبار التقطير : 
ناتج التقطير بالحجم من ناتج التقطير الاجمالي 
إلى (360 درجة مئوية) (680 درحة فهرنهايت) 
إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) 10 5 - 00 00 00 - 
إلى 225 درجة مئوية (437 درجة فهرنهايت) 50 35 - 15 00 10 - 
إلى 260 درجة مئوية (500 درجة فهرنهايت) 7-7 70 60 - 15 00 25 - 
إلى 315 درجة مئوية (600 درجة فهرنهايت) 85 50 - 75 00 70 8 
بقايا التقطير حتى 360 درجة مئوية (600 درجة 
فهرنهايت) 
لنسبة المئوية للحجم من العينة بالفرق 55 55 - 75 00 50 5 
الإختبارات على بقايا التقطير: 
للزوجة المطلقة على 60 درجة مئوية (140 
رجه فور نابت )(انطر الملا خط 09 7-49 600 200 600 200 600 200 600 200 
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قابلية السحب 5سم/دقيقة على 25 درجة 


: 00 1-51 100 5 100 : 100 5 100 5 
منوية (77 درجة فهرنهايت) 
اختبار البقعة (انظر ملاحظة 2) مع: النفتا 
القيافتي سلبي لكافة الدرجات 
المادة المذيبة - نفتا - زيلين . زيلين في المئة 7-102 سلبي لكافة الدرجات 
المادة المذيبة - هيبتان - زيلين . زيلين في سلبي لكافة الدرجات 
المئة 
الملاحظة 1: 
بالامكان تحديد اللزوجة بطريقة سايبولث فيورول كبديل . وذلك على الوجه التالي: 
درجة (80-70) اللزوجة بطريقة فيورول على 50 درجة مئوية (122 درحة فهرنهايت) 0 120 / الثانية 
درجة (8-250) اللزوجة بطريقة فيورول على 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) 5 250 / الثانية 


درجة (800-©) اللزوجة بطريقة فيورول على 82.5 درحة مئوية (180 درجة فهرنهايت) 100 200 / الثانية 
درجة (0-3000©) اللزوجة بطريقة فيورول على 82.5 درجة مئوية (180 درجة فهرنهايت) 300 600 / الثانية 


الملاحظة 2: 
استخدام إختبار البقعة أمر اختياري. وعندما يكون مطلوبآً. يحدد المهندس ما إذا كانت المادة المذيبة النفتا القياسية أو نفتازيلين: أو هيبتان زيلين هي التي ستستخدم في تحديد المطابقة مع المتطلبات, وكذلك 
النسبة المئوية للزيلين في حالة استخدام نفثازيلين . 


الجدول 6.1.4 : مواصفات أنواع الاسفلت السائل السريع التجمد (©8) تصنيف قديم 
الدرجات 


ال-2 2222-7272 2 22 225222225 ا 2 2 2 2 2 22 2 22222 تتتبتاتتتت02, 
5 طريقة إختبار 5 3 ٍِ 5 ِ- 5 
اسارسطت 


ا 19075 الب 7 )8< سبي 
يي | ]ا 15075 لي 2 تك 


22 2 جحت ا 5 تت 2 00 


كن حي ا ااا 1 اكاك 115 

لك 11 الا91 الااي1117 ااا الاا الاا 1 

للكت 9 الات قا ااا 1 اكت ا ال 1 ااا الا1 
22+18 تك كا اممككتتككة اك الاك اامكاة .كسك الك .كك الك :الك اك الككذا لكك كاف 


قابلية السحب , 25 درجة مئوية (1) . سم 
قابلية الذوبان في رابع كلوريد الكربون بالمئة 
8 يجب ان تكوت ال بخالية :من الماء 

ملاحظة: إذا زادت درجة غرز البقايا على 200 وكانت قابليتها للسحب على درجة 25 مئوية اقل من 100 سم فان المواد تكون مقبولة اذا كانت قابليتها للسحب عند 15.6 درجة مئوية 100 سم على الأقل. 


. الجدول 8.1.4 
مواصفات المستحلب البيتوميني الأنيوني (801001) حسب الاختبار (59 -7 851170م) 
متوسط التجمد 


قابلية تفكك المستحلب )١(‏ , 35 مللتر 
١ 2‏ 0.02 9 


قابلية الطلاء ومقاومة الماء : الكت 


الطلاء : حصويات حاقة 


لغرز ». 25 درحة مئوية ( 77 درجحة 
فهرنهايت) 0 غرام . 5 ثواني 


تبار الطفو 60 درحة مئوية (140 درجحة 
فهرنهايت) , ثواني 


الاستخدامات العادية (2) 


المجبول البيتوميني 

في المعمل غلى 
البارد 

المجبول البيتوميني 

في الموقع الوجه 
الختامي الرملي 
معالجة الشقوق 
الطبقة اللاصقة 


المجبول البيتوميني 
في المعمل علي 


قابلية تفكك المستحلب يجب أن يجرى خلال ثلاثين (30) يومآً من تاريخ الشحن . 3 
(2) هذه الاستخدامات العادية هي فقط للاسترشاد في اختيار واستعمال المستحلب لإنشاء الأرصفة وصيانتها . 


٠ 0‏ سايبولت فيوروك علق 
5 درحة مئوية (77 درجحة 
فهرنهايت) , ثانية 

للزوحة . سايبولت فيورول . على 


0 درحة مئوية (122 درجحة 
فهرنهايت), ثانية 


0-0 


المستحلب البيتوميني الكاتيوني (موجب الشحنة) (623001) 


تتمة الجدول 8.1.4 


مواصفات المستحلب البيتوميني الأنيوني عأموأصم 


لمجبول المجبول البيتوميني 
المغمل غلئ البارة البارد 
لمجبول المجبول البيتوميني 
البيتوميني في في الموقع 
المكمل علق الوحه الختامي 
لساخن الرملي 
الطبقة الختامية معالجة الشقوق 
الخشية (مفودة :أو الطبقة اللاصقة 
متعددة) 
مغالجة الشقوق 
لمجبول 
الموقع 
الطبقة اللاصقة 


الجدول 10.1.4 


جسب 597 1 تللفاد :فا 


المجبول البيتوميني 
فى الفعفل على 
البارد 
الخشنة (مفردة 
أومتعددة) 
معالجة الشقوق 
المجبول البيتوميني 
في الموقع 
الطبقة اللاصقة 


المجبول البيتوميني 
قي المعمل على 
البارد 
المجبول البيتوميني 
قي" الفعمل علق 
الساخن 
الطبقة الختامية 
الخشتة (مغردة أو 
متعددة) 
معالجة الشقوق 
المجبول البيتوميني 
في الموقع 
الطبقة اللاصقة 


المجبول البيتوميني 
في المعمل 
المجبول البيتوميني 
في الموقع 
معالجة الشقوق 
مجبول ترقيع الرصف 


055-10 55-1 05-21 05-2 


الحد الحد 
الأعلى الأدنى 


الحد الحد 


الحد 


الحد 


222 2 222 ل 22 ليب 22_22 22 لكب 1 رج 
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الطلاء : حصويات جاقة وو9ححح-ْ 17 5825-2 22 سب 12125 272222225299 722211 
الطلاء : بعد الرش 99+33 5-25-5555 5-51 75591ج7بي1 1 اسبتتت02 
الطلاء : حصويات رطبة 5 اا7ر< اللب7ر أ رز رو 77 777775 تا 


الطلاء : بعد الرش 


00-78 الل امح كت ا تت ا تت ات تت امك 5ك 
- إختبار شحنة الجسيم اجابى 27 إيجابي 7و 


055-11 55-1 


الحد الأدنى الحد الحد الحد الحد الحد الأعلى | الحد الحد الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الحد 
الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى الأدنى الأعلى الأدذنى | الأعلى 
5 1د 35 5 ا كر و ا 5 الو ل ا ل 21 
الح أ 


الإختبارات 7 على 
البقايا من إختبار التقطير: 
درحة الغرز . 25 درحة مئوية ( 
7 درحة فهرنهايت) . 100 غ 5 
ثواني 
قابلية السحب , 25 درحة 
مئوية 2 درحة فهرنهايت) 5 


المذيبة ترايكلورو ايثيلين م9 
الاستحدامات العادية (3) - المعالجة السطحية - المعالجة السطحية 1 . 9 . 

- الماكدام المغموس - الماكدافر الْمَكَموسن ش - المجبول في موقع العمل 

- الطبقة الختامية الخشنة جبول في «الوحة الختامي بالمونة 
(مفردة و متعددة) 2 - الطبقة اللاصقة 

لطبقة الختامية (مفردة - الرشة السطحية البيتومينية 

و متعددة) 

- معالجة الشقوق 

- المجبول في الموقع 


لطبقة اللاصقة 


(1) نتائج إختبار ثبات التخزين خلال 24 ساعة لا تدل بالضرورة على أن نتائج إختبار التجمد بعد خمسة أيام مرضية. 
(2) إذا كانت نتيجة إختبار شحنة الجسيم غير قطعية: فالمادة التي يكون فيها الحد الأعلى لقيمة ]0 (6.7) ستكون مقبولة. 
(3) هذه الاستخدامات العادية هي فقط للاسترشاد في اختيار واستعمال المستحلب لإنشاء طبقات الرصف وصيانتها. 
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